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WYKONAWCY WSZYSCY

ODPOWIEDZ NA PYTANIE DO TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dla_przetargu nieograniczonego na ,Przebudowa boiska pitkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej

Szkole Podstawowej w Bogorii” W zwigzku z otrzymanym przez Zamawiajgcego w dniu 25.03.2020 r. pytaniem
dotyczacym tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), Zamawiajacy wyjasnia, co nastgpuije:

Pytanie nr 1
Ponownie prosze o podanie jaka kwote zamierza Zamawiajgcy przeznaczy¢ na przedmiotowe zamowienie.

Odpowiedz na pytanienr 1

Zamawiajacy na przedmiotowe zamodwienie zamierza przeznaczy¢ kwote w wysokosci 1 200 014,58 zt brutto
jednoczesnie informujemy , ze do Zamawiajgcego nikt wczesniej nie zwrdcit sie z takim zapytaniem, jest pierwsze
zapytanie,

Pytanie nr 2

Jako doswiadczony wykonawca nawierzchni sportowych pu zwracamy uwage, ze projekt przyjmuje niewlasciwy
uktad warstw nawierzchni pu dia boiska wielofunkcyjnego.

Projekt podaje: Boisko wielofunkcyjne - projektuje sie na istniejgcym boisku pitki recznej o

nawierzchni asfaltowej. Przed przystapieniem do robot nalezy wyrownac zfrezowac plyte boiska i zastosowac
warstwe wyrownawczg z asfaltobetonu gr 5 cm. Warstwa sportowa nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm
Warstwa nosna kauczukowa poliuretanowa nieprzepuszczalna gr 25 mm, (technologia ukfadania dowolna )
Boisko wielofunkcyjne dostosowane jest do dyscyplin

Informujemy, ze na nawierzchnie pu instaluje sie bezposrednio na asfaltobetonie bez jakichkolwiek warstw
nosnych. Projekt w tym zakresie zawiera ewidentng wade.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stoscwng korekte i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych gr. ok. 13 mm
posiadajgcych parametry zgodne z normg PN-EN 14877:2014-02 pod warunkiem posiadania:

- Wyniki badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujace w UE parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badah na zgodnos¢ z norma DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne — zawartos¢ substancji
chemicznych)

- Wynikow badan WWA z okresleniem kl. 1

- Wyniki badan reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1:2008 z klasa C fl s1, s2

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie zamienne:
Frezowanie nawierzchni asfaltowej

Warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu gr Scm
Warstwa nosna elastyczna gr. min. 25 mm
Warstwa SBR gr. 6 mm

Warstwa EPDM gr. 7 mm

Pytanie nr 3
Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia pu boiska wielofunkcyinego ma byc w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedz na pytanie nr 3
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Kolory nawierzchni poliuretanowej:

Boisko do pitki recznej — kolor niebieski

Strefy przybramkowe — kolor zotty

Boisko do pitki siatkowej kolor ceglasty linie oddzielajace dla wszystkich boisk kolor biaty
Pas oddzielajacy boisko do ogrodzenia kolor zielony

Nawierzchnia poliuretanowa zgodna z obowiazujacymi normami.

Pytanie nr 4 ,
W zwiazku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatow z

recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga wykonania wierzchniej
warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkgji i nie
dopuszcza stosowania barwionych granulatow z recyklingu.

OdpowiedZ na pytanie nr 4
Zamawiajacy oczekuje wykonania podkiadu elastycznego z mieszaniny granulatu gumowego ze zwirem

spojonym PU typu ET, grubosdci min. 25mm + warstwa nosha z granulatu SBR spojonego PU, ktérej warstwe
noéng stanowi granulat EPDM spojony PU. Obydwie warstwy wykonane maszynowo lacznie grubos¢ min.
13mm.

Pytanie nr 5

Zamawiajacy dla boiska do pitki noznej przyjmuje podbudowe z betonu jamistega.

Jako doswiadczony wykonawca informujemy, ze tego typu podbudowa nie jest odpowiednim rozwigzaniem i
sugerujemy zmiane betonu jamistego na rzecz podbudowy z kruszyw famanych czyli typowej podbudowy
dynamicznej dla nawierzchni z trawy sztucznej.

Takie rozwigzanie jest zdecydowanie lepsze poniewaZz beton jamisty nie jest pewnym podiozem w polskich
warunkach klimatycznych — beton jamisty jest przepuszczalny dla wody a nie ma zadnej elastycznosci, co jest
niebezpieczne w przypadku zamarzania wody w jego strukturze.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane podbudowy z betonu jamistego na kruszywa tamane zgodnie ze
standardami w branzy.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie zamienne:

Warstwy od dotu:

Warstwa odsaczajgca z piasku 50cm +zawibrowanie

Warstwa wzmacniajaca grunt ze wzgledu na teren nasypowy- warstwa piaskowc-cementowa gr. 10cm -
stabilizacja

= Warstwa piaskowa gr. 10cm zawibrowana

- Warstwa z ttucznia kliniec (bazalt albo granit famany frakcja (0-31) ) gr. 15cm

- Warstwa nosna ET gr. 35mm

- Trawa sztuczna zgodnie z podanymi uprzednio parametrami

Pytanie nr 6

SIWZ podaije:

2.12, Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 7 dni od podpisania
umowy zlozy m.in. kosztorys szczegotowy dla catosci robdt objetych zamdwieniem na cene ofertowg z
podziatem kosztdw, ktéry bedzie stanowit zatgcznik do umowy z Wykonawca z dniem zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ metodg kalkulacji szczegotowej i powinien zostad przygotowany
wedlug opracowanego przez Wykonawce przedmiaru robot,

Stwierdzamy, Ze wymaganie jest niemozliwe do spetnienia poniewaz Zamawiajacy nie udostepnit niezbednego do
wykonania kosztorysu szczegotowego kosztorysu naktadczego lub przedmiaru robét z naktadami RMS.

Bez odpowiedniego kosztorysu naktadczego lub przedmiaru robdt z naktadami RMS nie ma mozliwoéci
poprawnego wykonania kosztorysu szczegdtowego.

Kosztorys nakladczy musi mie¢ wszystkie pozycje znormalizowane wg KNR bez pozycji jak np. analiza
indywidualna a takie wystepujg w udostepnionym przedmiarze robét.

Wykonawca nie moze tworzy¢ kosztorysu poniewaz jego rolg jest wycena robdt a nie odpowiednie ich
przedmiarowanie — to zadanie kosztorysanta, ktdry wykonuje na zlecenie zamawiajacego kosztorys inwestorski i
nakladczy.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie kosztorysu uproszczonego, ktéry ma nastepujgce kolumny:
zakres/j.m./ilos¢/cena jedn./wartosé.

Zadanie wspotfinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- Zadanie Inwestycyjne w ramach Programu
Sportowa Polska — Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej — Edycja 2019




Kosztorys uproszczony jest powszechnie stosowany do rozliczenia robot z wynagrodzeniem kosztorysowym
poniewaz na podstawie kosztorysu ofertowego uproszczonego mozna analogicznie przygotowac kosztorys
powykonawczy uproszczony.

Jedli jednak mimo ww. argumentow Zamawiajgcy wymaga przygotowania kosztorysu szczegotowego to
niezbedne jest udostepnienie przedmiaru z naktadami RMS lub kosztorysu naktadczego z RMS niezbgdnego do
przygotowania kosztorysu szczegotowego, o co wnosimy w takim wypadku.

Odpowiedz na pytanie nr 6
Zamawiajacy po raz kolejny wyjasnia, ze zgodnie z zapisami SIWZ Rozdziat 2 pkt. 2.13 udostgpniony przez

Zamawiajgcego przedmiar robot stanowigcych Zatacznik nr 10 do SIWZ, peini jedynie role pomocniczg dla
Wykonawcy. Jednoczesnie zamawiajgcy wymaga aby w terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca ztozyt
m.in. kosztorys szczegdtowy dla catoéci robdt obijetych zamodwieniem na cene ofertowg z podziatem kosztdw,
ktdry bedzie stanowit zatacznik do umowy z Wykonawca z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego.
Koszterys nalezy sporzadzic metoda kalkulacji szczegbtowej.  Wszystkie pozycje Kkosztorysowe kosztorysu
szczegdlowego przedstawionego przez Wykonawce muszg zawieraC cene jednostkowg. Ceny jednostkowe i
wyliczone wartosci nalezy podad z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. Na stronie tytutowej Wykonawca
poda cene ryczattowa brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, cyfrowo i stownie, VAT, cene netto z
doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku. Elementy cenotworcze tj. stawka robocizny, wysokos¢ narzutow
winny zosta¢ umieszczone na stronie tytutowej czesci kosztorysu okreslonej branzy i odnosza sie do wszystkich
pozycii. W cenie materiatow nalezy uwzgledni¢ koszt ich zakupu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji
tych dokumentéw. Jednoczesnie informujemy, ze przypadku nie wyszczegodlnienia przez Wykonawce w
kosztorysie jakiejkolwiek pozycji badz zakresu robdt niezbednego dla wykonania przedmiotu zamowienia,
przyjmuje sie, ze zostaty one przez Wykonawce ujete w ogdinej cenie wykonania zamdéwienia, nie stanowigc
podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia, czy tez nie wykcnania ich przez Wykonawce koniecznego do
prawidtowego wykcnania przedmiotu umowy zakresu prac.

Pytanie nr 7 ,
Prosze o potwierdzenie, ze za termin zakonczenia robot uznaje sie date pisemnego zgloszenia wykonawcy
Zamawiajacemu zakonczenia robot.

Odpowiedz na pytanie nr 7
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 8

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit cata dokumentacje projekiowa, techniczna niezbedna do
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas brak jakichkowliek dokumentow istotnych dla oceny warunkow
realizacji Inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 8
Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacje jak byfa w jego posiadaniu.

Pytanie nr 9

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres zgodny z
wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obciazajg Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowuja waznosé na okres zgodny z wymaganym terminem
realizacjl, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazajg Wykonawcy.

Pytanie ni 10
Czy do wykonania podbudowy mozna uzy¢ kruszywa dolomitowego?

Odpowiedz na pytanie nr 10
Kruszywo - bazalt lub granit tamany frakgja (0-31)

Pytanie nr 11
Projekt umowy w §14 pkt 4 podaje:
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W okresie rekojmi | gwarancii Wykonawca przejmuje na sieble obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji
urzgdzen, instalacyl i wyposazenia majace wplyw na trwalosc gwarancyi producenta

Ww. zapis wymaga wyjasnienia co Zamawiajgcy rozumie przez konserwacje.

Szczegdlnie wazne jest to dla nawierzchni sportowych. Informujemy, ze nawierzchnia z trawy sztucznej jest
nawierzchnig wymagajacg odpowiedniej konserwacji. Wystepujg 2 rodzaje konserwacji nawierzchni z trawy
sztucznej:

- biezaca — ktora polega na utrzymaniu nawierzchni w czystosci a dla trawy sztucznej rowniez czesanie trawy w
miare potrzeby (zalezy od intensywnosci eksploatacji). Ta konserwacja generalnie nalezy do uzytkownika.

- okresowa — specjalistycznym sprzetem. Ta konserwacja najczesciej zlecana jest specjalistycznej firmie,
Informujemy, Ze nawierzchnia pu wymaga generalnie biezgcego utrzymania i ckresowego mycia.

Prosimy o zweryfikcwanie zapisu umowy i jednoznaczne i szczegdtowe okreslenie wymogow w zakresie
serwisowania i konserwacji.

Odpowiedz na pytanie nr 11
Wykonawca zapewni okresowg Kkonserwacje nawierzchni syntetycznej zgodnie z zaleceniami producenta w
okresie gwarancji.

Pytanie nr 12

STWIOR podaje:

Boisko wielofunkcyjne

Kolorystyka:

Pole pitki koszykowe] pomarariczowy | linie biafe.

Boisko pitki recznej kolor zielony, finie Zofte

Pozostate pole pitki recznef kolor Zotty z liniami czerwonymi

Informujemy, ze nawierzchnia pu w kolorze pomaranczowym nalezy do wyjatkowo niestabilnych na
promieniowanie UV dlatego nie stosuje sie nawierzchni pu w tym kolorze.

Generalnie stosuje sie nawierzchnie pu w kolorze ceglasto-czerwonym szczegdlnie na bieznie.

Jednoczesnie wnosimy o zweryfikowanie kolorystyki aby byla ona czytelna dla poszczegélnych dyscyplin przy
uwzglednieniu znaczenia gtéwnego boiska.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o potwierdzenie, ze nawierzchnia pu biezni ma by¢ w kolorze ceglasto-
czerwonym,

OdpowiedZ na pytanie nr 12

Zamawiajacy uszczegotowit kolorystyke : Kolory nawierzchni poliuretanowej:

Boisko do pitki recznej — kolor niebieski

Strefy przybramkowe — kolor zotty

Boisko do pitki siatkowej kolor ceglasty linie oddzielajace dla wszystkich boisk kolor biaty
Pas oddzielajacy boisko do ogrodzenia kolor zielony

Projekt nie przewiduje budowy biezni.

Wyjasnienie tresci SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

Wyjasnienie tresci SIWZ nie powoduje zmiany ogtoszenia o zamdwieniu publicznym.

Dziatajac zgodnie z zapisem SIWZ rozdzjat 18, pkt 18.3, Zamawiajacy odpowiadajac na otrzymane
zapytanie za pomocg e-mail Zzada od Wykonawcy potwierdzenia faktu otrzymania odpowiedzi.

Wéjt Gminy Bogo‘;ig O JT
(_) W

_ Maréin Adamczryk _ N
(na oryginale podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiajzcego)
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