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WYKONAWCY WSZYSCY

ODPOWIEDZ NA PYTANIE DO TRESCI
SPECYFIKACJII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dla przetargu nieograniczonego na ,Przebudowa boiska pitkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy

Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii” W zwigzku z otrzymanym przez Zamawiajgcego w dniu
20.03.2020 r. pytaniem dotyczacym tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamédwienia, zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019.1843
t.j.), Zamawiajacy wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie nr 1
1. W zwigzku z niejasno okreslonymi parametrami nawierzchni z trawy syntetycznej, zwracamy sie z

pro$ba o dopuszczenie nawierzchni o parametrach jak nizej:

-Wysokos¢ widkna: 60 mm

- Grubos$¢ widkna monofilowego: 440 mikrondw

- Dtex: 15 600

- Waga catkowita : 3 000 gr/m2

- llos¢ peczkow: 9 450 /m2

- Wytrzymato$é na wyrywanie peczka po starzeniu: 52 N

Dokumenty jakie powinna posiada¢ wskazana nawierzchnia:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez
FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzajacy zgodnosé jej parametréw z
FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz
potwierdzajacy posiadanie wszystkich parametrow technicznych nie gorszych od wymaganych
(dostepny na www.FIFA.com);

b) Badanie na zgodnos$¢ z normg EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostalych parametréw
poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem
EPDM; :

c) Atest PZH na nawierzchnie sztuczna trawa;

d) Atest PZH na wypetnienie EPDM;

e) Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajgca szczegdtowa charakterystyke i
parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;

Odpowiedz na pytanie nr 1

Dla trawy syntetycznej nalezy przyja¢ nastepujgce minimalne parametry:

- Typ widkna: 100% monofil, PE;
- Wysokos$¢ wiokna: min. 60 mm

- Grubos¢ widkna monofilowego: min. 440 mikronéw
- Dtex: min. 15 600 dtex

- Waga widkna: min. 2 100 gr/m2

- Waga catkowita : min. 3 000 gr/m2

- Tlo$¢ peczkow: min. 9 450 /m2

- Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczka po starzeniu : min. 52 N

- Wypetnienie: Piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu,

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajacego dotyczacych nawierzchni i

dostarczy¢ nastepujace dokumenty na wezwanie przed podpisaniem Umowy:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni z
trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA Quality
Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzajgcy posiadanie
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wszystkich  parametrow technicznych nie gorszych od wymaganych (dostepny na
www.FIFA.com);

b) Badanie na zgodnos¢ z normg EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostatych parametrdw
poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem
EPDM;

c) Atest PZH na nawierzchnie sztuczna trawa;

d) Atest PZH na wypetnienie EPDM;

e) Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajgca szczegdtowa charakterystyke i
parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

Pytanie nr 2 ‘

Zamawiajacy umiescit zapis w opisie projektu dot. nawierzchni z trawy syntetycznej nie wspominajac o
rodzaju zasypu trawy czyli jaki granulat powinien by¢ skalkulowany do wyceny. Trawy pitkarskie sa
zasypywane piaskiem kwarcowym oraz granulatami gumowymi m. in. Takimi jak EPDM z produkcji
pierwotnej (prawie najdrozszy granulat) lub EPDM z recyklingu (szeroko stosowany oraz znacznie
tanszy). Prosimy o wskazanie wiasciwego granulatu do zasypu trawy syntetycznej.
Odpowiedz na pytanie nr 2

Wypetnienie: EPDM z recyklingu,

Pytanie nr 3

W opisie projektu wskazana jest trawa o wys. 60mm. Prosze o potwierdzenie czy "Warstwa nosna
granulat gumowy kauczukowo-poliuretanowy przepuszczalny gr 25 mm w dowolnej technologii
uktadania" ma by¢ montowana pod trawa syntetyczna. Pragne nadmieni¢ i poinformowac ze nie
montuje sie podktaddw pod trawe o takiej wysokosci. Wskazane jest to tylko przy nizszych trawach
pitkarskich o wys. od 40 mm do 50 mm.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy odstepuje od koniecznosci uktadania warstwy noénej z granulatu gumowego.

Wyjasnienie tresci SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
Wyjasnienie tresci SIWZ nie powoduje zmiany ogtoszenia o zamdwieniu publicznym.

Dzialajac zgodnie z zapisem SIWZ rozdzial 18, pkt 18.3, Zamawiajacy odpowiadajac na

otrzymane_ zapytanie za pomocg e-mail 2ada od Wykonawcy potwierdzenia faktu

otrzymania odpowiedazi.
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(na oryginale podpis osoby uprawnionej do reprezent%/ania Zamawiajacego)
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