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WYKONAWCY WSZYSCY
ODPOWIEDZ NA PYTANIE DO TRESCI

SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dla_przetargu nieograniczonego na ,Przebudowa boiska pitkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy

Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii” W zwigzku z ctrzymanym przez Zamawiajgcego w dniu
18.03.2020 r. pytaniem dotyczgcym tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.1843
t.j.), Zamawiajacy wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie nr 1

Pragniemy zwrdcic uwage na fakt, iz opisane przez Zamawiajgcego parametry nawierzchni
charakteryzuja produkty o niskiej jakosci i krotkiej trwatosci uzytkowania. Opisany przez Panstwa
produkt charakteryzuje sie niskimi parametrami w porownaniu do proponowanego Pprzez nhas
rozwigzania:wymagacie Panstwo’ trawy o wysokosci 6 ¢cm. Nie ma koniecznosci stosowania tak
wysokiej trawy. Dla tak wysokiej trawy wymagana jest duza ilos¢ zasypu - okoto 4,5 cm. Obecnie
stosuje sie trawy o wysokosci 5 cm, gdzie los¢ zasypu jest mniejsza - okoto 3,5 ¢cm - a produkt
spetnia najwyzsze wymagania jakosciowe opracowane przez FIFA.. W Panstwa przypadku mniejsza
wysokos¢ zasypu spowoeduje zmniejszenie ilosci granulatu gumowego do wypetnienia sztucznej trawy,
mniejsze koszty przy realizacji inwestycji przy zachowaniu wysokich parametrow jakosciowych
nawierzchni boiska. Zamawiajgcemu powinno zalezed na tym, aby produkt zainstalowany na boiskach
byl bezpieczny, wytrzymaty, wysokiej jakosci, dajacy gwarancje diugotrwatego uzytkowania
i zapewniajacy wysoki komfort jego uzytkownikom. Diugotrwate uzytkowanie boisk i wysokg jakosé
nawierzchni zapewniajg sztuczne trawy wykonane w technologii tkanej. Takie produkty wyrdznia m.
in.:wysoka sita wyrywania peczka na poziomie powyzej 70N, gdzie przy wymaganym przez panstwa
produkcie jest to ok. 30-40N, wysoka przepuszczalnos¢ wody - ponad 6000 mm/h, w zwyktych
trawach jest to do 2000 mm/h; nie ma wiec ryzyka powstawania katuz na boisku po opadach deszczu,
brak warstwy lateksu w podkiadzie, trawy tkane podklejone s minimalnie kiejem polietylenowym,
przyjaznym dla srodowiska; trawy podklejone klejem lateksowym sa mniej wytrzymate, lateks bardzo
czesto kruszeje, powodujgc wypadanie wiokien z podkiadu, dodatkowo, nasz produkt jest w 100%
nadajacy sie do recyklingu po zuzyciu; w przysztosci koszty wymiany nawierzchni beda wiec znacznie
nizsze. W zwiazku z powyzszym, prosimy Zamawiajacego o podwyzszenie wymagan jakosciowych dla
sztucznej trawy, co znacznie zwiekszy trwalos¢ boiska, a fundusze gminne beda wydane racjonalnie
na produkt, ktory bedzie dwukrotnie trwalszy od obecnie wymaganego w opisie technicznym do
przetargu.

Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni na boisko do pilki noznej nawierzchni z tkanej
sztucznej trawy, spetniajacej nastepujace parametry jakosciowe:

Trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spelniajaca wymagania FIFA Quality Concept for
Football Turf (manual 2015). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i widkien
runa w jeden produkt, na tym samym kroénie, w tym samym czasie.

Wypeltnienie: EPDM z recyclingu,

Dtex peczka - min. 12.000,

Grubos¢ wiokna - min. 300 pm,

Tlos¢ peczkéw - min. 10.000/m?,

Masa runa - min. 1.600 g/m?,

Sita wyrywania peczka - min. 70 N

Przepuszczalnosc wody w trawie: minimum 6000 mm/h
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Masa runa - min. 1.600 g/mz,

Sita wyrywania peczka - min. 70 N

Przepuszczalno$é wody w trawie: minimum 6000 mm/h

Rodzaj widkna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje
przekrojow poprzecznych wiokien.

Podkiad: PP/PE -100 % poliolefinowy

Nie dopuszcza sie zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,

Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach,

Linie do pitki noznej wklejane w nawierzchnie. _

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajaceqgo
i dostarczyc:

autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce (w oryginale) z okresleniem nazwy
inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnig,

karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poswiadczong przez producenta
z okresdleniem nazwy inwestycji,

aktualny Atest PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu,

badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji  sztucznej  trawy,
pot\NlerdzaJace minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie
wymogow FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z okredleniem wszystkich elementdw
systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport,
ISA Sport, Sportslabs, Ercat), badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia
pozostatych parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z  trawy
syntetycznej, raport z badan niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego
przetworzenia (recyclingu), probke oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min.25xI5cm
z metryka producenta.

Odpowiedz na pytanienr 1
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie wysokosci od 45 mm do 50 mm

Wyjaénienie tresci SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
Wyjasnienie tresci SIWZ nie powoduje zmiany ogtoszenia o zamowieniu publicznym.

Dziataiac zgodnie z zapisem SIWZ rozdzial 18, pkt 18.3, Zamawiajacy odpowiadajac na

otrzymane zapytanie za pomoca e-mail_23da od Wykonawc otwierdzenia faktu

otrzymania odpowiedzi.
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Marcm/%ﬁ'afmczyk

(na oryginale podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiajgcego)
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